S@ﬁ@

e m”E;S\TFIRK 1,

I'EIS\TUNF.. —

iR, IHR FELD »*

BETRIEBSSICHER
SPARSAM
ZUVERLASSIG

XL SERIES
20HP & 26HP



VERBESSERTE SICHERHEITSAUSSTATTUNG

HOHE HEBELEISTUNG

Technologie der nachsten Generation

XTRA

Extra-effiziente Traktoren fiir Ihre Arbeit

KRAFTVOLLER MOTO



ITETES GETRIEBE

CHRITTLICHSTE TECHNOLOGIE

MALE AERODYNAMIK
-SCHWINWERFER INTEGRIERT IN DIE HAUBE




BESOIDERS
LEISTUNGSSTARKER

MOTOR

In Sachen Préazision sind wir mit unseren kraftvollen
Motoren unserer Zeit immer ein Stlck voraus. Unsere
benutzer- und umweltfreundliche Ausstattung steht fiir ein
neues Konzept leistungsstarker Maschinen fiir das Feld.
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LEISTUNGSSTARKES
GETRIEBE

Das Potential der Kraftlibertragung unserer Traktoren ist auf
der Hohe globaler Standards. Die integrierten Funktionen zur
Geschwindigkeitssteuerung sorgen fiir maximale
Produktivitat auf dem Feld.
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EXTRA-
STARKE

Das Fahrzeug geht auf alle Bediirfnisse
des Benutzers ein und seine starke
Hebeleistung sorgt fiir Produktivitat
und hohen Nutzwert.

EFFIZIENTE
HYDRAULIK-
PUMPEN

DREI-
PUNKT-
KRAFTHEBER

SMOOTH
LIFTING

* Hebeleistung ausschlieBlich des Traktors



POWERFULL
FRICTION-LESS
AERODYNAMICS

Die schlanke, stilvolle Motorhaube unseres
Fahrzeugs ist so designt, dass sie mehr Halt
bietet und den Nutzerkomfort erhéht.
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SICHERHEITSAUSSTATTUNG

GenieBen Sie das nahtlose Nutzererlebnis
und den wirkungsvollen Schutz unserer
verbesserten Sicherheitsvorkehrungen.
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FORTSCHRITTLICHSTE
TECHNOLOGZE

Das Fahrzeug ist so konzipiert, dass es
dem Benutzer durch einfache Bedienung
und technische Effizienz langfristig die
Arbeit erleichtert.
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CHAMPZON

DER TRAKTORET
IM SCHIWERGEIVICHT

Der Solis 26 ist in Sachen Innovation unser Meisterwerk. Er ist
der schwerste Traktor seiner Klasse. Dieser kraftige und
leistungsstarke Champion ist komplett aus Metall gefertigt,
damit er auf dem Feld mehr Produktivitdt und Effizienz
bietet.



Spezifizierungen

Ausstattung Solis 20 Solis 26 Ausstattung Solis 20 Solis 26

Motor Hydraulik
Motortyp 3 Zylinder, Mitsubishi Dreipunkt-Kraftheber Catl-N
PS-Leistung 20 ‘ 26 Feststellstangen Stoppkette
Anzahl Zylinder 3 Zusatzlicher Hydraulikkreis 1DA
Luftansaugung Naturlich Hubstangen Ja
Hubraum (ccm) 952 ‘ 1318 Liter pro Minute (LPM) 12 14.85
Nenndrehzahl (+/-25mm) 2100 Sicherheitsschalter
Luftfilter Trocken Sicherheitsschalter Kupplung Ja
Kaltstarthilfe Ja P

- Kapazitét (Liter) (+/-5%)
Maximales Drehmoment (Nm) 50 75.2
Auspuff Schalldampfer im Motorraum, Ableitung nach unten Treibstofftank (1 265

Getriebe Wendekreis
Antrieb 4-Rad-Antrieb Ohne Bremsen (m) 21 (rechts) 2.3 (links)

Kupplung Einfache Kupplung Reifen
Getriebegehause 6F+2R Vorne 5.0-12 6.0-12
Vorderachse 4WD Hinten 8.0-18 8.30-20
Getriebe Schubwechselgtriebe Abmessungen & Gewicht (+/-5%)

Geschwindigkeit (vorwarts) Gewicht (kg) 885 1020
Geschwindigkeit max/min (km/h) 14.19 @ 2700 15.58 @ 2700 Radstand (mm) 1420 1560
Geschwindigkeit max/min (km/h) 1.27 @ 2700 1.67 @ 2700 Gesamtlange (mm) 2710 2705

Bremsen Gesamtbreite (mm) 925 925 - 1197
Bremsen Trockene Trommelbremse Olbadbremse Hahe (mm) bis ROPS-Aufbau 1955 2153
Antriebsart mechanisch Mindest-Bodenfreiheit (mm) 220 225
Feststellbremse Feststellbremse mit Bremspedalen Spurbreite vorne (mm) 820 894

. . Spurbreite hinten (mm 725 725-997

Differentialsperre p )

) Sonstiges

Differentialsperre Ja, fuRbetatigt

Tankstandsanzeige Ja

KONTROL-

Zughaken vorne Ja
Zapfwelle (U/min) 540, 540E, 1000* ‘ 540, 1000 ) Rk

Front- & Heckgewicht mit Frontgewicht: 30 k ichte: 2 K
Zapfwelle (Antrieb) mechanisch standardmaRigen Gewichten gewicht: 30kg Frontgewichte: 2X15 kg

Lenkung U 1. Anhéngerkupplung
Lenkung mechanisch ‘ Power nhangerkuppiung 2. Zugpendel (optional)

Elektrik ROPS-Aufbau Ja
Batterie 12V 50 Ah Optionale Ausstattung
Antriebsart 12V, 40 Amp Landwirtschaftliche-Bereifung vorne: 6.5/80-12

(radial) hinten: 280/70 R18
Antriebsart Ja

*Technische Daten und Spezifizierungen konnen sich aufgrund unserer fortlaufenden Produktverbesserung und
Entwicklungsarbeit jederzeit ohne Vorankiindigung &ndern.

*AGRI: 540/540E/1000

*Turf & Ind: 540/540E

Rasen-Bereifung

vorne: 23x8.50-12
hinten: 33x15.5-16.5

Industrie-Bereifung

vorne: 23x8.50-12
hinten: 33x15.5-16.5




EASY LINE SBERNAKLA

BERNARDI Einachs-(Heck)-
Dreiseitenkipper
EASY Line

1,5 bis 6,0 t Gesamtgewicht

Serienausstattung Easy Line

= Stahlbordwande genietet und kalt verzinkt

® qusziehbarer Stutzful3

Der Typ E15 ist ein hydraulischer Heck-Kipper, die Typen E25,
E35 hydraulische Dreiseitenkipper

B Absperrventil beim Kippzylinder (nicht beim E15)
B Sicherheitsstrebe fur Arbeiten unter dem Kipper
= | ED-Beleuchtung
B StUtzsystem gegen Durchbiegen der Pritsche
m Zugobse fix .
= Festetellb Hohenverstellbares
?S ste r?mse ) Stutzrad. Optional fur
® Hintere Ruckwand mit Pendelverschluss und Eckstehern E15 bis E35, Serie bei E50
(nicht beim E15) und E60.

B G Zurrosen

BERNARDI - Transporttechnik



Typ E52 ung
EG2 ink|.

Auflaufbremse
mit Rickfahr-

automatik ynq
héhenverste||.

barem Stutzraqg
serienma‘Big

Technische Daten EASY LINE

Typ Abmessungen Bereifung Statzlast Gesam- Leer- Nettopreis
gewicht gewicht

E15Y | 200x130x30cm 185/65 R14 215 kg 1.500 kg 290 kg | 1.990,- €

E25% | 250 x150 x 35cm 10.0/80-12 8PR 335 kg 2.500 kg 470 kg | 2.690,- €

E35Y | 280 x160 x 40 cm 10.0/75x15.3 370 kg 3.500 kg 550 kg | 3.090,- €

E522 | 350 x 200 x50 cm 11.5/80-15.3 14PR 455 Kg 5.000 kg 1000 kg | 5.390,- €

E622 | 350 x200 x50 cm 11.5/80-15.318PR 550 Kg 6.000 kg 1050 kg | 5.590,- €

alle Preise zzgl. MwSt. und Frachtkosten

1) Typ E15 bis E35 sind mit Feststellbremse ausgerustet
2) BeiTyp E50 und EGO sind Auflaufbremse mit Ruckfahrautomatik und hohenverstellbarem

Stutzrad serienmafig

BERNARDI - Transporttechnik



(raCTEC m

Passende Anbaugerdte fur
Ihren Kleintraktor.
Zum Beispiel

LraCTEC N2 3

Feste Bodenfrase

Arbeitsbreite 125 cm

ab 1.228,- €

tracCTEC - Anbaugerate Kleintraktoren



LraCTEC N°11

Kreiselegge

Arbeitsbreite 130 cm

ab 1.879,- €

LraCTEC N215

Mulchgerat

Arbeitsbreite 132 cm

ab 1.158,- €

tracCTEC - Anbaugerate Kleintraktoren



LraCTEC N220

Reversibles
Mulchgerat

Arbeitsbreite 158 cm

ab 1.541,- €

LraCTEC N2 23

Kreiselmulchgerat

Arbeitsbreite 110 cm

ab 835,- €

tracCTEC - Anbaugerate Kleintraktoren



LraCTEC N225

Feinarbeit
Rasenmaher

Arbeitsbreite 100 cm

ab 890,- €

LraCTEC N2 34

Bio Hacksler

ab 5.273,- €

tracCTEC - Anbaugerate Kleintraktoren



LraCTEC N235

Heckbagger
ab 4.157,- €

LraCTEC N256

Kippbare Transport Box

Breite ab 100 cm

ab 456,- €

tracCTEC - Anbaugerate Kleintraktoren



LraCTEC N258

Dungermittelverteiler

Arbeitsbreite 12-18 m

ab 536,- €

LraCTEC N260

Schneeschild

Arbeitsbreite ab 100 cm

ab 1.126,- €

tracCTEC - Anbaugerate Kleintraktoren



ANWENDUNGEN

Importeur | Kontakt

ILAFA eG Radolfzell T. 07732 82380-0
Luisenplatz 4 F: 07732 82380-10
78315 Radolfzell M: info@ilafarad.de

AllePreisesindNetto-Preisezzgl.MwSt.und Frachtkosten.Anderungenund Irrtiimervorbehalten.Abbildungenahnlich.Solis26HP-Broschuere_20191002



